2.0. ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Strona tytutowa

2. Zawartosc¢ projektu

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- kopia zaswiadczen z Z.0.1.1.B.
- kopia uprawnien projektantow

3. Opis i obliczenia techniczne

4. Rysunki :
= Schemat ideowy zasilania rys.nr 1.
= tablica gtéwna licznikowa TGL rys.nr 2.
= Tablica bezpiecznikowa T 1 rys.nr 3.
= Tablica bezpiecznikowa T 2 rys.nr 4.
= Instalacje elektryczne — rzut parteru rys.nr 5.
= Instalacje elektryczne — rzut | pigtra rys. nr 6.

= Instalacje elektryczne — rzut Il pietra rys.nr 7.



B.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Podstawa opracowania:
- projekt budowlany branzy elektryczne] ,
Na w/w zadaniu budowlanym nie wystepujg obiekty budowlane podlegajace rozbidree.

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Przewldywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych - skala zagrozenia —mata

o zagrozenia mechaniczne
a)  niebezpieczne ruchome czgdei maszyn | urzgdzeri oraz narzgdzia i obrabiane przedmioty mogace powodowac urazy

b)  ostre, wystajace elementy, ostre krawgdzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzgdzi | maszyn spowodowane przez
ruchome érodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty

c) zagrozenia powodowane przez ruchome érodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty,

d)  zagrozenia powodowane przez skiadowanie materiatdw,

= Zagrozenia pozarem:

a)  wprzypadku braku wyznaczonej strefy niebezpieczne] w poblizu energetyczne] linii napowietrzne

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt:

» przy robotach ziemnych:

a) wygrodzenie terenu , oznakowanie miejsc niebezpiecznych , doswietlenie terenu,

b)  zapewnienie prawidtowych przejéé, wykonanie zejéé do wykopu w postaci drabin,

¢)  rozpoznanie uzbrojenia podziemnego | ewentualne przejécie na kopanie reczne.

d)  zastosowanie tzw. pdlek na dachach stromych lub zapewnienie przez pracownikéw sprzgtu chronigcego przed upadkiem
z wysokoéci,

€)  zapewnienie uzywania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokogci przez pracownika odbierajagcego materiaty
transportowane na dach.

f) wyznaczenie strefy niebezpicczne] o wielkodci zgodnej z wymaganiami zawartymi w przepisach , przestrzeganie zakazu
pracy w strefie.

- zagrozenia mechaniczne

a)  posadowienie | zamocowanie oraz podigczenie do instalaci
i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymiw przepisach i normach oraz
stosowanie w zakresie | warunkach podanych w instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),

b)  wprowadzenie do eksploataciji wylgcznie maszyn, urzadzefi oraz narzedzi:

- oznaczonych znakiem bezpieczefistwa
S posiadajgcych deklaracje zgodnoéci z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami okredlonymi

wlagciwymi przepisami

¢)  stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzgdzen ochronnych uniemozliwiajacych dostep do stref niebezpiecznych
i zabezpleczajgcych zachowanie normalnych warunkdw pracy,

d)  sprawdzenie i zapewnienie odlegloéci bezpleczeristwa uniemozliwiajacych dostep rak i ndg oraz innych czgéei ciata do stref
niebezpiecznych

e)  przymocowanie zdjetych lub uzupelnienie brakujacych oston i urzadzen

f)  przestrzeganie zakazu czyszczenia | konserwacji maszyn i urzadzeni w czasie ruchu

g)  zapewnienic wladciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczeristwa

h)  stosowanie $rodkdw transportu, majgcych odpowiedni certyfikat bezpieczetistwa dla déwignic i dZwigdw decyzje
Urzgdu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszezeniu do eksploatacii po zamontowaniu przez przeszkolonych montazystdw
na placu budowy i dokonaniu odbloru przez inspektora UDT lub dopuszczeniu do obrotu,, zgodnie z przeznaczeniem
wg. instrukcli obstugi lub DTR,

i) stosowanie sprawnego technicznie sprzgtu z wyposazeniem zgodnym z instrukcja obstugi lub DTR

J) zapewnienie kwalifikowanych operatordw, posiadajacych uprawnienia do obslugi danego érodka transportu

k)  prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych | uporzadkowanych drogach komunikacyjnych i pionowego
w wyznaczonych przestrzeniach; doéwietlenie odwietleniem sztucznym placu budowy przy ztej widocznoéci

1) prawidiowe ukiadanie i mocowanie ladunku

m)  wyznaczenie | przygotowanie miejsc sktadowania materialéw

- zagrozenia pozarem:

a)  prowadzenie prac spawalniczych wylacznie przez uprawnione i przeszkolone osoby.
Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.

b)  zapewnienie sprawnego sprzgtu przeciwpozarowedo na placu budowy oraz w innych migjscach potencjalnego zagrozenia
pozarem, np.: przy prowadzeniu prac spawalniczych.



6.  Miejsca prowadzenia robdt przy wykopach oznakowad taéma w kolorze zétto-czarnym.
7. Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezplecznych

a) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozcma
- podjgc niezbgdne dzialania likwidujace zagrozenia
- przeprowadzic przeglad stanowiska, na ktdrym wystapllo zagrozenie dia zdrowia
- usunaé zagrozenie
b)  koniecznosé stosowania przez pracownikdw érodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia
- stosowanie érodkdw ochrony osobiste]
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej
- zapewnienie wladciwego sprzgtu chronigcego przed upadkiem
- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem | oznaczonych znakiem bezpieczeristwa "B"
- zapewnienie uzywania okulardw ochronnych, kaskdw, szelek bezpleczeristia,
)  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby:
- za calodé wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy .

&.  Sposdb przechowywania | przemieszozania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na budowie:

a)  wyznaczyd miejsca skladowania materiatdw
- od budynkdw 0,75m
- od stalego stanowiska pracy 500 m

b)  materialy workowane ulozyé w stosy po 10 warstw

c) materiaty drobnicowe ulozyé w stosy o wys. nie wigkszej niz 2,0 m, szerokodci migdzy stosami co najmniej
1,0 m oraz przejazdy o szer. odpowiadajacej gabarytowi zatadowanych érodkdw transportowych

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarli | innych zagrozeri:

= Teren budowy zagospodarowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
- Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.
- Zapewnic do realizacji robdt:

° sprzgt | urzgdzenia sprawne technicznie posiadajace wymagane podwiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacii ;

*  zabezpieczenia na czgéci ruchome megace pochwycié lub okaleczyd obstugujacego;

®  skuteczng ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym;

° instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.

- Kierownictwo budowy powinno posiadaé wymagane dokumenty:

e zatwierdzony projekt organizacji robdt;

e protokdt z pomiardw opornodai izolacji i skuteczng ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym;

®  poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacii urzadzeri;

*  ksigzke przeglgddw i konserwacji urzadzen;

e keigzke przegladdw elektronarzedzl | spawarek elektrycznych;

° keigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym;

e dziennik BHP;

o karty badan okresowych (aktualne);

*  informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikdw:

®  podwiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach;

- Zapewnic uprawnionych pracownikdw do obslugi okredlonych maszyn i urzadzefi.

= Pracownikom pracujgoym na wysokodci zapewnic wymagane urzadzenia techniczne lub osobiste zabezpieczajace przed upadkiem
z wysokosci.

s Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony glowy | egzekwowad jego uzytkowanie podczas pobytu na budowie

- Urzgdzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczyé przed dostgpem osdb postronnych.

- Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia zabezpleczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi..

- Egzekwowac od podlegtych pracownikdw przestrzegania przepiedw szczegdinych i zasad BHP przy wykonywaniu danego typu
robét.

- Zapewnié na budowie apteczke pierwsze] pomocy.

= Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczoe ewidencji szkolenia wykorzystad podczas szkolenia na stanowisku roboczym.

10.  Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzer

Opracowat :
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INZYRIEROW
S BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JNE-FXP-701 *

Pan Wiestaw CHICIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3701/02

adres zamieszkania ul.1 Maja 18c / 5, 74-200 PYRZYCE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-01-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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3.0. OPIS 1 OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne innych branz
- obowigzujace przepisy i normy

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

- prace demontazowe

- wlz-ty

- tablice bezpiecznikowe

- instalacje elektryczne - obwody o$wietlenia

- instalacje elektryczne - obwody zasilania urzadzen
- instalacje elektryczne — obwody gniazd wtykowych
- instalacja zasilania komputeréw

- wytgcznik gtowny p.poz.

3.3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Moc zainst. 55,00 kW

Moc szczyt. 36,50 kW

Prad oblicz. 59,50 A
Nap.zasilania 400/230 V

Dodatkowa ochrona od porazen
- SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

3.4. DEMONTAZ

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych robét nalezy dokona¢ demontazu istniejacych urzadzen —
rozdzielni oraz opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych i wytgcznikéw. Po odlaczeniu i wycieciu
poszczegolnych obwodéw nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostajg pod napieciem.

3.5. ZASILANIE

Zasilanie obiektu projektowanego odbywac sie bedzie z proj. rozdzielni glownej budynku szkoly TGL.
W tym celu nalezy, ze zlacza na zewnatrz budynku ZN — KH 00, wyprowadzi¢ obwod zasilajacy
przewodami 5x LY 16 mm? /RL 50 do projektowanej rozdzielni gtéwnej licznikowej TGL.

Przewody uktada¢ w $cianie budynku.

W proj. ztaczu ZN dokonac¢ podziatu PEN na PE i N. Punkt podzialu bezposrednio uziemic.

Dla bezpieczenstwa przeciwpozarowego projektuje sie wytacznik giéwny DPX 125 125A ze zdalnym

wytgczaniem wytgcznikiem p.poz, umieszczonym przy wejsciach do budynku.

3.6. ROZDZIAL ENERGII ELEKTR., TABLICE BEZPIECZNIKOWE

Rozdziat energii elektr. projektuje sie za pomoca tablicy gtownej licznikowej TGL, posadowionej w $cianie
korytarza parteru oraz tablicami bezpiecznikowymi T 11 T 2 umieszczonymi na | i |l pietrze..

Obudowy rozdzielni — wnekowe.

Bezpieczniki typu S 301 i 303 B, oraz wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowo — pragdowe

typu P 304 i 302 40,25/0,003A - prod LEGRAND/FAEL Zagbkowice SI.

Calosc wg. rysunkéw nr 1;2;3 i 4.



3.7. INSTALACJA KOMPUTEROWA

Projektuje sie obwody wydzielone w rozdzielniach pietrowych z ktorych nalezy wyprowadzi¢ osobne obwody
w celu zasilenia komputerow .

Instalacje wykonaé przy wykorzystaniu systemow okablowania strukturalnego, z gniazdami typu DATA .
Przy gniazdach stosowa¢ ochronniki Ill stopnia.

3.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OBWODY OSWIETLENIOWE

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp (750 V) o przekroju 1,5 mm2 uktadanymi w tynku, z osprzetem
wtynkowym i jak dla $cianek karton-gips (zaznaczono kolorem zielonym).

Whytaczniki montowac na wys. 1,4 m lub wg. potrzeb.

Typy i rodzaje opraw o$wietleniowych podano na rysunkach.

W celu zapewnienia oswietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy typu Aw - w trybie awaryjno-uzytkowym.
Oprawy posiadajg wiasne zrodta zasilania i zapalajq sie po zaniku napigcia podstawowego.

W sanitariatach, pom. socjalnym, we, instalacja zostata wyremontowana projektuje sig tylko zasilanie obwodu
gniazd wtykowych i o$wietlenia (zaznaczono kolorem zielonym).

W celu zasilenia obwodu oéwietlenia strychu projektuje sie obwod zasilajgcy z tablicy T2.

3.9. OBWODY ZASILANIA URZADZEN | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje wykonaé przewodami YDY (750 V) o przekrojach jak na rys. nr 2;3,4 uktadanymi w tynku,

z osprzetem wtynkowym i jak dla $cianek karton-gips (zaznaczono kolorem zielonym).

Gniazda wtyk. montowaé na wys. 0,3 m od podtogi, w pom socj. 1,1 m od podtogi, w pom. lekcyjnych
wg.potrzeb.

Projektuje sie réwniez osobne obwody w celu zasilenia bojlera elektrycznego w kuchni oraz istniejacych
dzwonkow paszowych.

3.10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Projektuje sie SGPW - szyne gléwng potaczen wyréwnawczych, do ktorej nalezy podigczyc wszystkie
miejscowe potgczenia wyrownawcze SPW, tablice i metalowe konstrukcje.

Nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25 x 4, ktéra podigczona do uziomu pionowego lub odgromowego stanowita

bedzie uziom szyny potaczen wyrownawczych. Skutecznos¢ takich potaczen jest zapewniona jezeli spetniony
jest warunek:

R - oporno$é¢ miedzy czesciami przewodzacymi jednoczesnie dostepnymi

la - prad zadziatania urzadzenia ochronnego

3.11. INSTALACJA ODGROMOWA

dokonano przegladu instalacji odgromowej istniejacej. Instalacja wykonana poprawnie w stanie bardzo dobrym.
Zaleca sie wykonanie pomiaréw elektrycznych i sporzadzenie metryki urzadzenia piorunochronnego.

3.12. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej stosuje sie
- METODE SZYBKIEGO WYLACZENIA z zastosowaniem wytgcznikow przeciwporaz. roznicowopradowych.




3.13. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Dokonano obliczenia natezenia o$wietlenia podstawowych pomieszczen, programem komputerowym
do obliczania oswietlenia wewnetrznego — Calculux.

3.14. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac nalezy wykonac¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy

oraz warunki wykonania i odbioru rob6t montazowych w zakresie instalaciji elektrycznych - przez osobg
posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

Po wykonaniu robét wykonaé konieczne pomiary elektryczne.

3.15. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam...

...ze niniejszy projekt budowlany branzy elektrycznej zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa:
Dz.U. nr 93 poz. 888 z dnia 16.04.2004 r.




salanr1,6,7,8

SP Trzcinsko Zdrgj
Data: 03-06-2011

Projektant: ELEKTROPROJEKT Pyrzyce

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oéwietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wilasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

Wies
upr. pros

CalcuLuX Whnetrza 5.0b



salanr1,6,7,8
'SP Trzcinsko Zdrdj

Spis tresci

1. Wyniki obliczen 3
1.1 Siatka: Tablica tekstowa 3
1.2  Siatka: lzokontury 4

_ CalcuLuX Wnetrza 5.0b ~ Philips Lighting B.V. ~ Sstrona: 2/4



salanr1,6,7,8

Data: 03-06-2011

s . ~ SP Trzcinsko Zdroj
1. Wyniki obliczen
1.1 Siatka: Tablica tekstowa
Siatka : Siatka na wysokoéci Z = 0.80 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux)

Typ obliczen : Suma

X(m) 031 094 156 219 281 344 406
Y (m)
623 323 346 399 449 452 425 424

5.69 385 424 486 541 546 519 518
5.15 436 488 559 613 619 598 597
4.60 470 519 594 660 666 634 633
4.06 469 509 587 664 670 625 623
3.52 454 489 568 653 657 603 602
2.98 454 489 568 653 658 604 602
2.44 469 509 587 664 670> 625 624
1.90 469 518 593 660 665 634 632
1.36 435 487 558 612 617 597 595
0.81 383 422 484 539 544 517 516
0.27 322 345 397 447 450 423 421

Srednia Min/ér Min/Max
524 0.57 0.45

~ CalcuLuX Wnetrza 5.0b Philips Lighting B.V.

4.69

448
541
614
661
665
652
652
665
660
612
539
446

1.00

5.31

441
532
604
651
655
643
643
655
651
603
530
439

Wspétczynnik pogorszenia

5.94

388
473
545
579
572
553
553
572
579
544
471
386

6.56

330
405
467
497
487
467
468
488
497
466
403
328

719

300
358
407
439
439
424
424
439
438
406
357

299<

Sfrona:

3/4



salanr1,6,7,8

... SPTrzcinsko Zdr6j ——— ~ Data: 03-06-2011
1.2 Siatka: |zokontury
Siatka : Siatka na wysokoséci Z= 0.80 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma
s L —30U
4,
pQ® Q 300
500
600
- b
E
& 3
[(s]
S
@
- A
\ \ "
400 500
[™—30n 0
I|I|I|I|Illil|I|I|I|I|I[I|I|I|I|l|I|I|l]I[I|I|I|||||||||||!l[|I|I|I|II1[I|||||III|I|I|I|I|I]I|I|I|l|l||]l|l|ll||l||]I|I|I|I|I|l|lll|I|||I|I|I|I|I|1|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I]
0 1 2 3 4 5 6 7
X(m)
A —> TBS615/228 D7
Srednia Min/ér Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
524 0.57 0.45 1.00 1:50

~ CalcuLuX Whnetrza 5.0b ~ Philips Lighting B.V. - Strona:  4/4



salanr2, 3,9, 11,17, 18

SP Trzcinsko zdrgj
Data: 03-06-2011

Projektant: ELEKTROPROJEKT Pyrzyce

Warto$ci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzglgdem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuLuX Wnetrza 5.0b



salanr2, 3, 9 11,17,18
_ SP Trzcinsko zdroj - Data: 03-06-2011

Spis tresci

1. Wyniki obliczen 3
1.1  Siatka: Tablica tekstowa 3
1.2  Siatka: lzokontury 4

CalcuLuX Wnetrza 5.0b Philips Lighting B.V. - - Stona:  2/4



salanr2, 3,9, 11,17, 18

: . SP Trzcinsko zdréj — Data: 03-06-2011
1. Wyniki obliczen
1.1 Siatka: Tablica tekstowa
Siatka . Siatka na wysokosci Z = 0.80 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux)

Typ obliczen : Suma

X (m) 024 0.71 1.18 1.66 2.13 2.60 3.07 3.54 4.02 4.49 4.96
Y (m)
7.28 305 335 368 420 465 484 465 420 368 335 305

6.65 377 418 462 527 585 610 585 527 462 418 377
6.01 423 460 511 585 654 686 654 585 511 460 423
5.38 436 474 519 600 679 715 679 600 519 474 436
4.75 449 489 535 619 698 733 698 619 535 489 449
412 469 511 562 646 728 765 728 646 562 511 469
3.48 469 511 562 646 728 765> 728 646 562 511 469
2.85 449 489 535 619 698 733 698 619 535 489 449
2.22 436 474 519 600 679 715 679 600 519 474 436
1.59 423 460 511 585 654 686 654 585 511 460 423
0.95 377 418 462 527 585 610 585 527 462 418 377
0.32 306 335 368 420 465 484 465 420 368 335 305<

Srednia Min/sr Min/Max Wspoiczynnik pogorszenia
524 0.58 0.40 1.00

 CalcuLuX Wnetrza 5.0b ~ Philips Lighting B.V. a Strona: 3/4



salanr2, 3,9, 11,17, 18

B e = 8P Trzcinsko zdrdj - ~ Data: 03-06-2011
1.2 Siatka: |zokontury
Siatka . Siatka na wysokosci Z = 0.80 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma
= * 7
= %
v—E o
—_ —] P~
5 = A A
® =
= &
3 2 A
= $
= %0,
= b0
1.5 0.5 0.5 1.5 2.5 35 4.5 55 6.5
X(m)
A — = TBS615/228 D7
Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
524 0.58 0.40 1.00 1:50

‘ CalcuLuX Whnetrza 5.0b - Philips Lightiﬁgé.(/. - Strona:  4/4



sala gimnastyczna

SP Trzcinsko Zdroj
Data: 06-06-2011

Projektant: ELEKTROPROJEKT Pyrzyce

Warlosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzglgdem
siebie oraz wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sa m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wiasciwos$ciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuLiX Wnetrza 5.0b



sala gimnastyczna

B s SP Trzcirisko Zdréj R _ Data: 06-06-2011
Spis tresci
1. Wyniki obliczen 3
1.1 Siatka: Tablica tekstowa 3
1.2  Siatka: lzokontury 4
CalcuLuX Wnetrza 5.0b Philips Lighting B.V. o Strona:  2/4



sala gimnastyczna

Data: 06-06-2011

el —— SP Trzcifisko Zdrdj.
1. Wyniki obliczen

1.1 Siatka: Tablica tekstowa

Siatka . Siatka na wysokosci Z= 0.80 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux)

Typ obliczen : Suma

X (m 032 095 159 222 285 348 412
Y (m)
15.81 310 412 444 452 449 409 409

14.44 394 536 582 591 583 527 527
13.06 380 501 538 549 549 508 508
11.69 421 573 622 633> 623 561 561
10.31 390 515 551 562 563 520 520
8.94 409 549 594 605 599 543 543
7.56 409 549 594 605 599 543 543
6.19 390 515 551 562 563 520 520
4.81 421 573 622 633> 623 561 561
3.44 380 501 538 549 549 508 508
2.06 394 536 582 591 583 527 527
0.69 310 412 444 452 449 409 409

Srednia Min/sr Min/Max
515 0.60 0.49

CalcuLuX Wnetrza 5.0b ~ Philips Lighting B.V.

4.75

449
583
549
623
563
599
599
563
623
549
583
449

1.00

5.38

452
591
549
633>
562
605
605
562
633>
549
591
452

Wspolczynnik pogorszenia

6.01

444
582
538
622
551
594
594
551
622
538
582
444

6.65

412
536
501
573
515
549
549
515
573
501
536
412

_ _Stroné:f

7.28

310<

394
380
421
390
409
409
390
421
380
394
310

3/4



sala gimnastyczna

1.2 Siatka: [zokontury

SP Trzcinsko Zdroj

Data: 06-06-2011

Siatka
Obliczenia
Typ obliczen

18

~_—
.
2—
e —
_——
—
2—
-——
B —
e
=
o
o—
=
> ®

3 4 5 6 7
et bl

2

1

0

-1

. Siatka na wysokoséci Z= 0.80 m
. Natezenie os$wietlenia (lux)
: Suma

X(m)

A ——1{> TCS214/258 M5

Srednia
515

CalcuLuX V_Vr:uetfza 5.0b

Min/Max Wspotczynnik pogorszenia

0.49

Skala
1:100

Strona:  4/4



TABLICA GLOWNA
LICZNIKOWA

TGL - PROJ.
[PARTER]

Zt ACZE ZN
KH 00 - ISTN.
(NA ZEWN. SCIANIE BUD)

%12

TGL

TABLICA OBW. TV - PROJ.

(PUSTA OBUDOWA)

TV -

N ——— ..I:
ool e 8k s i .E

T1 - PROJ. [| PIETRO]

T2 -PROJ. [l PIETRO] |

RP - ISTN. [PIWNICA]

TK-ISTN. [l PIETRO]

YDY 5x6mm2 - PROJ.

YDY 5x6mm2 - PROJ.

YDY 5x6mm2 - PROJ.

YDY 5x4mm2 - PROJ.

GNIAZDA
TELEWIZYJNE - PROJ.

| PIETRO

3 x YTKSY 1x2x0,5 mm2/RL28 - PROJ.

PARTER - POM.NR 1;2;3;

SWIETLICAB

- POM.NR 7;8;9;
10;11;12;13;14

Il PIETRO - POM.NR17;18

ORYGINALNY PROJE}

Projekt chroniony prawem autorskimKopiowanie orzystywanie bez

Pi=
Ps =
lo=

55,00 kW

36,50 kW
59,70 A

DODATKOWA OCHRONA
OD PORAZEN -
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

zgody ELERIRO-PROJEK] -
RZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ZABROMNION

Nazwa  REMONT WEWN

Inweslyci:  BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM.S.ZEROMSKIEGO
Adres: 74-610 TRZCINSKO ZDROJ, UL. 2 LUTEGO 3

Temat: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Inwestor:  GMINA TRZCINSKO ZDROJ

Skala: Rys.nr

Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY

Data: MAJ 2011

s e e e —
POSIADA CZERWONE PIECZATKI PROJEKTANTA | NIEBIESKIE ELEKTRO-PROJEKT.




3N~ 50Hz , 400/230V, L1 - L3
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SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

DODATKOWA OCHRONA
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3N~ 50Hz , 380/220V, L1 - L3

DODATKOWA OCHRONA

0D PORAZEN -

SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
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g‘;ﬂ’g"‘au PRIEGAPORAZ, WIYKOWYCH | WIYKOWYCH | WIYKOWYCH REZERAA PRIECINPORAZ FOMNR 18 | R
ROZNICOWOPRAD. POM.NR 15,16 POM.NR 17:18 | POM.NR 18;20 ROZNICOWOPRAD.

REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM.S.ZEROMSKIEGO

74-510 TRZCINSKO ZDROJ, UL. 2 LUTEGD 3
TABLICA BEZPIECZNIKOWA T2

Nazwa
Inwestycji:

Adres:
Temnat:

GMINA TRZCINSKO ZDROJ

Inwestor:

elektro
PROJEKT
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g

: e
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L
. e
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2xD W KUCHN], WWC CHLOPCOW, PERSONELU | DZIEWCZAT & 12 ’
POZOSTAUH BEZ ZMIAN. Z ROZOZIELNI TGL /
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!

=

PERS. /
L 2 E et 8 2
KL:‘\4DZ.I;N)\ G‘UM | KAFE / / & uﬁ] Fd m
X [!
’“"J’ A TTV - PROJ Rt }
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L L:qﬂj-——r“ = ] = = k== v 500 lux

I
L

Serowan 343 7 . . ~[|] ZLACZE 2N
SEERonAN, 3333 - WYLACZNIKI OSWIETLENIA KORYTARZY s |[e] / e Ee==d =] KH 00
| KLATEK SCHODOWYCH Wyt PPOZ = 63A - ISTN
TGL; T1: T2 - TABLICE BEZPIECZNIKOWE s ,/ .
A - OPRAWA OSWIETLENIOWA JARZENIOWA TYPU TCS165 2xTL5-28W/840 HFS c;a DODATKOWA OCHRONA
PROD. PHILIPS / OD PORAZEN -
6 2 2 SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
B - OPRAWA OSWIETLENIOWA JARZENIOWA ASYMETRYCZNA ;, YDY 5x6mm2 - proj.
TYPU TCS160 1xTL-D58W HFSA PROD. PHILIPS / do istn.tablicy bezp.piwnic
/ (Skizynka zellwna 1 ) z 7 ‘ = n = NE.JINSTALAC ELYCEJ
C - OPRAWA OSWIETLENIOWA JARZENIOWA TYPU TCS125 2xTL5-28W/840 HFP P n El 1 Ivasyes:  BUDYNKU SZKOEY PODSTAWOWE IM.8 ZEROMSKIEGO
PROD. PHILIPS elektro Adaa: 74-510 TRZCINSKO ZDROJ, UL. 2 LUTEGO 3
AW - JAK WYZEJ LECZ Z 1,5 h MODULEM AWARYJNYM PROJEKT  ATAENCIR TR WA
C1 - JAK WYZEJ LECZ 2xTL5-14W Temal:  _RZUT PARTERU
- TABLICA NASCIENNA Wikonsl - Imwestor:  GMINA TRZCINSKO ZDROJ

D - OPRAWA OSWIETLENIOWA JARZENIOWA TYPU TCS165 4xTL5-14W/840 HFS C3
PROD. PHILIPS

E - OPRAWA OSWIETLENIOWA JARZENIOWA TYPU TCH475 2x58W,
Z SIATKA OCHRONNA PROD. PHILIPS =

= 1 Skala: SKALA 1 : 100 Rys.r
Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY 5
Data: MAJ 2011 .

OBIADA CZERWONE PIECZATKI PROJEKTANTA | NIEBIESKIE ELEKTRO-PROJEKT.

ORYGINALNY PROJEKT ¢

F - OPRAWA OSWIETLENIOWA ZAROWA 2x26W PLAFONIERA IP 44 /




£ YDY 5x6mm2
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g | S (S — —

xYDY 5x6mm2
DODATKOWA OCHRONA

. TGL - proj. 0D PORAZEN
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

.l A i M o S Jyve c KO war D g ol 1A A ~ =N - EH
) Nezwa  REMONT WEWNETRZNEJ INSTALACJ| ELEKTRYCENE)
Inweslyeji:  BUDYNKU SZKOEY FODSTAWOWE. IM.S ZEROMSKIEGO
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